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Коммерческое предложение ZPrinter 450
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ZPrinter® 450 - многоцветный, простой в использовании, офисный.
Характеристики

· Цвет: многоцветный (2 печатающие головки)

· Разрешение: 300 x 450 точек/дюйм

· Автоматика: полная автоматизация (настройка и самодиагностика, загрузка порошка, автоматическое удаление и повторное использование порошка, быстросъёмные картриджи со связующим составом, интуитивно понятная панель управления)

· Вертикальная скорость построения объекта: 0,9 дюйм/час (23 мм/час)

· Размер объекта: 8 x 10 x 8 дюймов (203 x 254 x 203 мм) 

· Используемые материалы: высококачественные композитные материалы

· Толщина слоя: 0,0035 – 0,004 дюйма (0,089 – 0,102 мм)

· Количество сопел: 604

Параметры

· Форматы файлов для печатания: STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR

· Габариты: 48 x 31 x 55 дюймов (122 x 79 x 140 см) 

· Вес: 425 фунтов (193 кг)

· Питание: 100…240 В, 15…7,5 А

· Совместимые ОС: Windows® XP Professional и Windows Vista® Business/Ultimate 

· Соответствие нормативам: CE, CSA

· Особые требования к рабочему помещению: нет
Описание

ZPrinter 450 – это самый дешевый цветной 3D-принтер, который вы можете приобрести, а также – самая низкая себестоимость моделей: в пять раз дешевле других систем. Программное обеспечение: Патентованное программное обеспечение Z Corporation’s работает с трехмерными моделями в форматах 3DS, STL, VRML и PLY. Программное обеспечение ZPrint позволяет просматривать 3D модели, наносить текст на изделия и масштабировать изделия.

Printer450 предоставляет невероятный уровень автоматизации процесса, так что вам не потребуется прикладывать особые усилия: 

· на 40% снижено время установки модели на печать и ее извлечения;

· автоматический запуск и самоконтроль принтера;

· автоматическая загрузка и сбор порошка;

· новые картриджи со связующим веществом, которые просто устанавливаются в принтер
Технология печати

В основе технологии трехмерной печати лежит принцип послойной 2D-печати. Струйная печатающая головка распределяет жидкий клеевой состав на водной основе, который склеивает порошок, формируя слои будущей модели. Клей, поочередно поступающий в каждую печатающую головку, распределяется в соответствии с заданной программой и застывает сразу же после нанесения. По завершении формирования одного уровня вращающаяся головка проверяет его толщину и приступает к работе над следующим. По окончании процесса печати (выращивания) модель извлекается из массы порошка. Порошок, не использованный в процессе построения модели, применяется для печати следующих моделей.



· Программное обеспечение «разрезает» CAD-файл на тысячи тонких слоев.

· Реальный прототип строится по одному слою за один проход.

· Струйная печатающая головка наносит клей на порошок для закрепления слоя.

· Далее цикл повторяется.



Contex Zprinter 450                                                                          56489USD*
*По курсу ЦБРФ на день оплаты.
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